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1. Περιεχόμενα  πακέτου 

1 x DC-02 GSM Control Unit 

1 x NC -01 Σροφοδοτικό 12V 

1 x NC-02 Κεραία 

4 x Βίδεσ  

4 x Βφςματα τοίχου 

1 x Εγχειρίδιο γριγορθσ εγκατάςταςθσ  

2. Οδηγίεσ αςφαλείασ 

 Παρακαλοφμε διαβάςτε και ακολουκιςτε τισ  παρακάτω οδθγίεσ αςφαλείασ και οδθγίεσ 

ςυναρμολόγθςθσ. 

 

 ΜΗΝ χρθςιμοποιείτε τθ ςυςκευι, εφόςον αυτό μπορεί να επθρεάςει άλλεσ ςυςκευζσ και να 

προκαλζςει οποιοδιποτε πικανό κίνδυνο. 

 

 ΜΗΝ τοποκετείτε τθ ςυςκευι δίπλα ςε ιατρικό εξοπλιςμό ι ςυςκευζσ που επθρεάηονται. 

 

  ΜΗΝ χρθςιμοποιείτε τθ ςυςκευι ςε επικίνδυνο περιβάλλον. 

 

  ΜΗΝ εκκζτετε τθ ςυςκευι ςε υψθλι υγραςία ι μθχανικζσ προςκροφςεισ. 

 

 Η ςυςκευι πρζπει να τοποκετείται ςε χϊρο προςτατευμζνο από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, ςε 

περιοριςμζνθ περιοχι  πρόςβαςθσ.  

 

 Η εγκατάςταςθ και θ επιςκευι τθσ ςυςκευισ  πρζπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμζνο 

προςωπικό. 

 

 Κατά τθν εγκατάςταςθ, βεβαιωκείτε ότι θ ςυςκευι δεν είναι ςυνδεδεμζνθ ςτο δίκτυο. 

 

 Η ςυςκευι πρζπει να τροφοδοτείται  μζςω αςφαλειοδιακόπτθ. 

 

  Σο προϊόν δεν πρζπει να απορρίπτεται μαηί με τα οικιακά απορρίμματα. Σο εν λόγω  προϊόν 

είναι ςυμμορφωμζνο με το πρότυπο RoHs.  
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3. Προφύλαξη και υμβουλέσ 

H Κ. ΝΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν προβλιματα που μπορεί να 

προκφψουν λόγω εςφαλμζνθσ ςυνδεςμολογίασ τθσ ςυςκευισ DC-02 GSM Control unit  ι 

χριςθσ τθσ εφαρμογισ «GSM DC-02». Επίςθσ, δεν φζρει καμία ευκφνθ για πικανζσ 

χρεϊςεισ κινθτισ τθλεφωνίασ που μπορεί να προκφψουν από τθν αποςτολι μθνυμάτων και 

κλιςεων μζςω αυτισ τθσ εφαρμογισ. 

4. Εγγύηςη Καταςκευαςτή 

Η ςυςκευι φζρει 24-μθνθ εγγφθςθ από τον καταςκευαςτι τθσ. Η περίοδοσ εγγφθςθσ ξεκινά 

από τθν θμζρα που θ ςυςκευι ζχει αγοραςτεί από τον τελικό πελάτθ. Η εγγφθςθ είναι 

ζγκυρθ μόνο αν το ςφςτθμα ζχει χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναφζρονται 

ςτο εγχειρίδιο,  μζςα ςτισ  κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ και ο τελικόσ αγοραςτισ 

ζχει ςτθν κατοχι του τθν  απόδειξθ με τθν θμερομθνία αγοράσ μαηί με το ζγγραφο που 

ςυνοδεφει τθν ςυςκευαςία . ε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του DC-02 κα υπάρξει άμεςθ 

αντικατάςταςθ. Η εγγφθςθ δεν ιςχφει εάν θ ςυςκευι ζχει εκτεκεί ςε μθχανικζσ κροφςεισ, 

χθμικά, υψθλι υγραςία, υγρά, διαβρωτικά και επικίνδυνα  περιβάλλοντα, εςφαλμζνθσ 

ςυνδεςμολογίασ ι άλλουσ παράγοντεσ ι εφόςον δεν ζχουν προςκομιςτεί τα κατάλλθλα 

ζγγραφα που είναι θ απόδειξθ με τθν θμερομθνία αγοράσ μαηί με το ζγγραφο που 

ςυνοδεφει τθν ςυςκευαςία. 

5. χετικά με το εγχειρίδιο χρήςησ 

Σο παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τθν λειτουργία και εγκατάςταςθ του DC-02. Είναι πολφ 

ςθμαντικό να διαβάςετε το εγχειρίδιο χριςθσ πριν αρχίςετε να το χρθςιμοποιείτε.  

6. Περιγραφή 

Σο DC-02 είναι μια ςυςκευι φτιαγμζνθ να ελζγχει μθχανιςμοφσ όπωσ αυλόπορτεσ, πόρτεσ, 

γκαραηόπορτεσ, ςτόρια. Επίςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να διαχειριςτεί 2 εξόδουσ οι οποίεσ 

μποροφν να ελζγχουν μθχανιςμοφσ όπωσ φϊτα, καλοριφζρ, πότιςμα  και οτιδιποτε άλλο 

ορίςει ο χριςτθσ. Αποτελείται από 4 φυςικζσ ειςόδουσ  και 1 ειδικι είςοδο θ οποία μπορεί 

να ενθμερϊνει το χριςτθ για ζλλειψθ του δικτφου ρεφματοσ.Αποτελείται επίςθσ από 2 

Ομάδεσ εξόδων οι οποίεσ ενεργοποιοφν μθχανιςμοφσ όπωσ αυλόπορτεσ, πόρτεσ, 

γκαραηόπορτεσ, ςτόρια. Διακζτει επίςθσ 2 ξεχωριςτζσ εξόδουσ, οι οποίεσ μποροφν να 

ενεργοποιοφν μθχανιςμοφσ όπωσ φϊτα, καλοριφζρ και άλλα.    

7. Εφαρμογέσ 

Παραδείγματα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί  το DC-02 GSM Control Unit: 

 Ζλεγχοσ γκαραηόπορτασ 

 Ζλεγχοσ αυλόπορτων 

 τόρια – Σζντεσ  

 Παραβίαςθ πορτϊν, ρολϊν κτλ 
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Για κατοικίεσ και επαγγελματικοφσ χϊρουσ 

8. Tεχνικά Χαρακτηριςτικά 

8.1 Ηλεκτρονικά Χαρακτηριςτικά 

  

Σροφοδοςία  
12Vdc 

Κατανάλωςθ Ρεφματοσ Ηρεμίασ: 50 mAdc Κορυφισ ( 2 ζωσ 3 sec): 2Adc 

GSM Quad-Band 800/900/1800/1900 MHz 

Είςοδοι  
Σάςθ (± 5 – 15 Vdc) 1 

Επαφι (N.O είτε N.C) 4 

Ζξοδοι 6 

Μζγιςτο Ωμικό Φορτίο Εξόδων 1Α / 30 VDC 

Διαςτάςεισ 194 mm x 97 mm x 35 mm (χωρίσ κεραία) 

Εγγφθςθ 2 χρόνια 

 

8.2 Περιβαλλοντικέσ υνθήκεσ 
 

Θερμοκραςία  Από -15 
o
C ζωσ 65 

o
C 

Τγραςία Από 20% ζωσ 85% 

 

 

 

9. Πριν ξεκινήςετε 

1. Επιλζξτε τθν προςωπικι ςασ SIM κάρτα  από τθν εταιρία κινθτισ τθλεφωνίασ τθσ αρεςκείασ 

ςασ. Θα ζχετε ςτθν διάκεςι ςασ ζναν τθλεφωνικό αρικμό και ζναν κωδικό PIN. 

2. Ακυρϊςτε τον κωδικό PIN τθσ κάρτασ SIM ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που παρζχονται από το 

εγχειρίδιο χριςθσ τθσ τθλεφωνικισ ςυςκευισ ςασ. 

θμείωςθ: Η ακφρωςθ του κωδικοφ PIN  τθσ κάρτασ είναι ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ, ειδάλλωσ το ςφςτθμα 

GSM δεν κα λειτουργιςει ςωςτά. 
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3. Για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του GSM, εξαςφαλίςτε ότι ςτο ςθμείο που κα το 

τοποκετιςετε τθν ςυςκευι το ςιμα του παρόχου τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ που επιλζξατε να 

είναι ικανοποιθτικό.  υμβουλευτείτε τθν ζνδειξθ του κινθτοφ ςασ. 

 4. Σο GSM χρθςιμοποιεί micro SIM. (βλ. ςχζδιο). Αν  ζχετε standard  ι nano SIM κάρτα 

απευκυνκείτε ςτον  πάροχό ςασ για να ςασ παράςχει τον απαραίτθτο αντάπτορα  που κα 

κάνει τθν SIM κάρτα λειτουργικι. 

 

 

(x)   Standard SIM  

 

 

(✔)  Micro SIM   

 

 

(x)  Nano SIM    

 

 

 

10.    Εγκατάςταςη ςυςκευήσ  

i) Σοποκετιςτε το DC-02 ςτο μζροσ που επικυμείτε. Μπορείτε να το ςτερεϊςετε με τισ βίδεσ 

που ςασ παρζχουμε. το παρακάτω ςχζδιο ςασ δίνονται οι  διαςτάςεισ του κυτίου.    



 

   

 
Κ.ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                                                                                        Σελίδα 7 από 36 

Κ.ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                          Εγχειρίδιο χρήςησ DC-02 GSM Control Unit V1.01 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ii)  Αφοφ ςτερεωκεί θ ςυςκευι ςασ τοποκετείςτε τθν κάρτα SIM ςτθν υποδοχι τθσ με τθν 

κατάλλθλθ φορά όπωσ αναγράφεται και ςτο ςχζδιο του κυτίου.  

iii) Βιδϊςτε τθν κεραία NC 2-01 που ςασ παρζχουμε ςτθν ςυςκευαςία. 

Ζφταςε θ ϊρα τθσ ςυνδεςμολογίασ!  ΠΡΟΟΧΗ!         Για τα επόμενα βιματα 

ςυμβουλευτείτε τον τεχνικό ςασ!  

 

iv)  υνδεςμολογία των ειςόδων: 

❖  Η είςοδοσ 1 (Special IN1) είναι μια ειδικι είςοδοσ και μπορείτε να τθ χρθςιμοποιιςετε 

όπωσ επικυμείτε (πχ. μπορείτε να ςυνδζςετε ζνα τροφοδοτικό (+/-) για να παρακολουκείτε 

αν υπάρχει ρεφμα ι όχι ςτο δίκτυο εφόςον θ ςυςκευι τροφοδοτείται με UPS). ε αυτι τθν 

είςοδο δεν υπάρχει πολικότθτα. Λειτουργεί από 5VAC/VDC ζωσ 24VAC/VDC. (Προτεινόμενθ 

τάςθ τα 12VDC). 

❖ Οι υπόλοιπεσ είςοδοι (IN2 ζωσ IN5) λειτουργοφν  ςαν διακόπτεσ, ςε ςφνδεςθ με τθν 

επιςτροφι που δίνεται ςτο COM. 

❖ το παρακάτω ςχεδιάγραμμα δίνεται παράδειγμα για τθ λειτουργία των ειςόδων. 
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i) υνδεςμολογία των εξόδων: 

❖  Οι 6 ζξοδοι είναι επαφζσ ρελζ ΝΟ (Normally Open). 

Εκεί μπορείτε να ςυνδζςετε ότι επικυμείτε να χειριςτείτε. 

❖ το παρακάτω ςχεδιάγραμμα ςασ δίνεται θ λογικι λειτουργίασ των εξόδων. 

 

 

 

 

 

      Εφόςον  ζχετε ακολουκιςει τα παραπάνω βιματα και ςυνδζςατε τισ ειςόδουσ και εξόδουσ 

που επικυμείτε, θ θλεκτρολογικι ςασ εγκατάςταςθ τελείωςε!  

 

Περιγραφι τθσ λειτουργίασ των ειςόδων και των εξόδων. 

Οριςμζνεσ είςοδοι και ζξοδοι είναι εξ’ οριςμοφ ςχεδιαςμζνεσ να εκτελοφν ςυγκεκριμζνεσ 

λειτουργίεσ.  

 Ομάδα ειςόδων: Οι BLOCK A και BLOCK B απαρτίηονται από τθν είςοδο L.SW(Limit Switch) 

που είναι θ είςοδοσ τερματικοφ διακόπτθ  και τθν είςοδο Manual που είναι θ είςοδοσ για 

διακόπτθ μπουτόν χειροκίνθτθσ λειτουργίασ. Οι είςοδοι αυτοί ςυνεργάηονται με τισ 

αντίςτοιχεσ εξόδουσ. 

 Ομάδα εξόδων: H ζξοδοσ UP των BLOCK A και Β χρθςιμοποιείται  για τθν εντολι ανοίγματοσ 

(π.χ. ςε αυλόπορτα) ι επάνω (π.χ. ςε ςτόρια) και θ ζξοδοσ DOWN του BLOCK A και Β 

χρθςιμοποιείται  για τθν εντολι κλειςίματοσ  (π.χ. ςε αυλόπορτα) ι κάτω (π.χ. ςε ςτόρια). ε 

άλλεσ περιπτϊςεισ είναι δυνατόν και οι δφο ζξοδοι να εργάηονται  παράλλθλα. 

 Οι ζξοδοι: OUT1 και OUT2 μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ανεξάρτθτα για  εργαςίεσ όπωσ να 

ανοιγοκλείνουν φϊτα, για αυτόματο πότιςμα ι ακόμα και για λειτουργία κζρμανςθσ. Βζβαια 

ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να χρειαςτοφν  επιπλζον  εξαρτιματα όπωσ RELE, καλϊδια 

Αςφάλειεσ κ.ά. 
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11. Εγκατάςταςη Εφαρμογήσ 

 

Εγκαταςτιςτε τθν εφαρμογι «GSM DC-02» μζςω του QR Code ι χειροκίνθτα από τθ 

ςελίδα  τθσ εταιρίασ ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα:  

www.nissoy.net  / υςκευζσ GSM / Application GSM 

 

 

 

 

12.    Κεντρική Οθόνη 

Ακολουκϊντασ τον οδθγό κα ςασ εμφανιςτεί θ αρχικι οκόνθ. 

 (Παρακάτω αναλφεται η διαδικαςία ςτην ενότητα Προφίλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ ςτo κουμπί          «Μενοφ» για να κάνετε όποια ρφκμιςθ επικυμείτε. 
 

13.   Προφίλ 
τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo κουμπί         «Μενοφ». 

 Κλικ ςτο «Προφίλ».  
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 Εμφανίηεται θ ςελίδα «Προφίλ» ςτθν οποία πλθκτρολογοφμε ζνα όνομα τθσ αρεςκείασ 

μασ, π.χ. πίτι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλικ «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα «Ρυκμ. Μθνυμάτων». Εκεί γράφετε τον 

τθλεφωνικό αρικμό που αντιςτοιχεί ςτθν micro-SIM κάρτα που ζχετε τοποκετιςει ςτο GSM 

Control Unit DC-02.  

Ο αρικμόσ είναι απαραίτθτο να περιζχει μπροςτά το διεκνι κωδικό 

τθσ κάκε χώρασ. Π.χ +30 για Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Σο κουμπί «Λιψθ Ρυκμίςεων» ανακτά το προφίλ ςτο κινθτό ςασ, από τισ πλθροφορίεσ 

που υπάρχουν ςτθ ςυςκευι DC-02. Χρθςιμεφει ςε περίπτωςθ αλλαγισ κινθτοφ τθλεφϊνου, 

απϊλειασ τθλεφϊνου κτλ (Προχπόθεςη να υπάρχει ήδη καταχωρημζνο προφίλ). 

 

 

 

Δοκιμαςτικθ Λειτουργία 
Στην δεφτερη ςελίδα τησ δημιουργίασ προφίλ, κάνοντασ κλικ ςτο «Δοκιμαςτικθ 

λειτουργία» και βάζοντασ τυχαίουσ αριιμοφσ GSM και κφριου χρθςτη, μπορείτε να 

χρηςιμοποιθςετε το πρόγραμμα για λόγουσ εκμάιηςησ. 
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 Κλικ «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα «Κφριοσ Χριςτθσ». Εκεί ειςάγετε τον αρικμό 

του κινθτοφ ςασ τθλεφϊνου και προαιρετικά μια περιγραφι. τθν περίπτωςθ που κζλετε 

ενθμζρωςθ από τθν ειδικι είςοδο είναι απαραίτθτο να ενεργοποιιςετε το τελευταίο πεδίο 

«Ενημζρωςη ειςόδων»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα «Επιπλζον Χριςτεσ» ςτθν οποία αν 

επικυμείτε προςκζτετε επιπλζον χριςτεσ. Αυτό υλοποιείται ωσ εξισ. Αρχικά κάνετε κλικ 

πάνω ςτον χριςτθ που επικυμείτε να ενεργοποιιςετε. Εκεί είτε ειςάγετε τον τθλεφωνικό 

αρικμό τθσ ςυςκευισ του κάκε χριςτθ που επικυμείτε και προαιρετικά μια περιγραφι είτε 

κάνετε κλικ ςτο + ϊςτε να προςκζςετε κάποιον χριςτθ που είναι περαςμζνοσ ςτισ επαφζσ 

του τθλεφϊνου ςασ . Εάν επικυμείται να αφαιρζςετε κάποιον χριςτθ πατάτε πάνω 

αριςτερά από αυτόν το Χ που βρίςκεται μζςα ςτο κουτάκι . 
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 Κλικ «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθν ςελίδα «Επιπλζον Ρυκμίςεισ» ςτθν οποία ελζγχετε 

τθν ςωςτι θμερομθνία και ϊρα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθν ςελίδα «Επιςκόπθςθ». Εκεί ζχετε μια περίλθψθ του 

προφίλ ςασ με όλεσ τισ ρυκμίςεισ που ζχετε ορίςει. 
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Αφαίρεςη προφίλ 

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ   

 

      

 Κλικ ςτo κουμπί         «Μενοφ». 

 Κλικ ςτο «Προφίλ».  

 Κλικ ςτο           

 Κλικ «Διαγραφι». 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

θμείωςθ: Για να λειτουργήςει το GSM Control Unit θα πρζπει να ζχετε 

δημιουργήςει τουλάχιςτον ζνα προφίλ. 

 

 Διαγραφι 
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14. Αρχείο Γεγονότων 

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo κουμπί          «Μενοφ» 

 Κλικ ςτο «Αρχείο Γεγονότων» 

Εδϊ εμφανίηονται όλα τα γεγονότα που ςχετίηονται με τισ αλλαγζσ κατάςταςθσ των 

ειςόδων. Αν για παράδειγμα μια είςοδοσ οριςτεί «ε αλλαγι» τότε θ εφαρμογι λαμβάνει 

ειδοποιιςεισ είτε όταν θ είςοδοσ κλείςει είτε όταν ανοίξει. Αν οριςτεί «ανοιχτι» τότε 

λαμβάνει γεγονότα όταν θ είςοδοσ ανοίξει. τθν εικόνα παρακάτω φαίνεται θ λίςτα τριϊν 

γεγονότων. Σο κάκε γεγονόσ αναφζρει ςε ποια είςοδο απευκφνεται όπωσ και τθν 

θμερομθνία και τθν ϊρα που πραγματοποιικθκε. Γεγονόσ με ζντομα(bold) γράμματα 

ςθμαίνει πωσ δεν ζχει αναγνωςκεί ακόμθ. Για να το αναγνϊςουμε, κάνουμε κλικ πάνω του 

με αποτζλεςμα τα γράμμα από ζντονα να γίνουν κανονικά. 

*Εάν κζλετε να διαγράψετε όλα τα γεγονότα κάντε Κλικ ςτο        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

θμείωςθ: Όταν θ εφαρμογι είναι απενεργοποιθμζνθ και ζρκει ςτο τθλζφωνο ειδοποίθςθ που 
περιζχει ζνα γεγονόσ, για να το ειςάγουμε ςτθν εφαρμογι πρζπει να κάνουμε κλικ ςτθν ειδοποίθςθ. 
Μόλισ γίνει το κλικ, ανοίγει θ εφαρμογι και ςυγκεκριμζνα εμφανίηεται θ λίςτα γεγονότων. Εάν το 
γεγονόσ δεν αναγνωςτεί, θ ειδοποίθςθ επαναλαμβάνεται κάκε τρία λεπτά. Σο εικονίδιο τθσ 
ειδοποίθςθσ είναι ίδιο με το εικονίδιο τθσ εφαρμογισ.  
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15. Ρυθμίςεισ Πορτών/Εξόδων 

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo κουμπί         «Μενοφ». 

 Κλικ ςτθν επιλογι «Ρυκμίςεισ Πορτών/Εξόδων» και μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα Μπλοκ Α 

 Κλικ ςτο πεδίο “Σρόποσ Λειτουργίασ” 

Αυτό το πεδίο ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να επιλζξετε τον τρόπο 

λειτουργίασ. 

 

 Χωρίσ Χριςθ 

 Κλιςθ 

 Μινυμα 

 Λειτουργία Μπουτόν 

 

               

 

 

                             

Σρόποσ Λειτουργίασ: 

Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “Χωρίσ Χριςθ” ρυκμίηετε τθν ζξοδο ζτςι ϊςτε να βρίςκεται εκτόσ 

λειτουργίασ. 

Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “Κλιςθ” ρυκμίηετε τθν ζξοδο ζτςι ϊςτε να ενεργοποιείται μόνο με 
κλιςθ.  

Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “Μινυμα” ρυκμίηετε τθν ζξοδο ζτςι ϊςτε να ενεργοποιείται μόνο με 
μινυμα. 

Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “Λειτουργία Μπουτόν” ρυκμίηετε τθν ζξοδο ζτςι ϊςτε να 
ενεργοποιείται μόνο με μπουτόν και όχι μζςα από τθν εφαρμογι.  
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 Αφοφ επιλζξετε τθ λειτουργία “Κλιςθ” κάνετε Κλικ ςτο πεδίο “Σρόποσ Ενεργοποίθςθσ” το 

οποίο εμφανίηεται αυτόματα ςτθν οκόνθ ςασ.  

Αυτό το πεδίο ςασ δίνει τθν δυνατότθτα 3 τρόπων. 

 

 τιγμιαία Ενεργοποίθςθ 

 Toggle 

 Πάνω/Κάτω με διάρκεια               

 

 

 

 

Σρόποσ Ενεργοποίθςθσ: 

Εάν επιλζξετε  “τιγμιαία Ενεργοποίθςθ” ρυκμίηετε τθν ζξοδο ζτςι ϊςτε να 
ενεργοποιείται για μια ςτιγμι μόνο. 
(Χρήςιμο για πόρτεσ που κλείνουν αυτόματα με το δικό τουσ μηχανιςμό) 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν επιλζξετε  “Toggle” ρυκμίηετε τθν ζξοδο να ενεργοποιείται και να 

απενεργοποιείται μόνο εάν δϊςετε εντολι. 
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Εάν επιλζξετε “Πάνω/Κάτω με διάρκεια”  ρυκμίηετε τθν ζξοδο να ενεργοποιείται 

και να απενεργοποιείται με διάρκεια τθν οποία ορίηετε εςείσ όπωσ φαίνεται ςτθν 

εικόνα δεξιά.  
(Προχποθζτει την τοποθζτηςη παγίδασ ςτην είςοδο L.SW) 

  

 

 

 

 

 

 Επιπλζον εφόςον ζχετε επιλζξει τον τρόπο λειτουργίασ “Κλιςθ”   εμφανίηονται ςτθν οκόνθ ςασ 

2 ακόμα επιλογζσ για να ολοκλθρϊςετε τθ ρυκμίςεισ ςασ. 

 

 Χειροκίνθτθ Λειτουργία  

Σε περίπτωςη που θζλετε να τη χρηςιμοποιείτε με τον τρόπο ενεργοποίηςησ που ορίςατε, 

παράλληλα με την εφαρμογή χειροκίνητα με μπουτόν 

(Σφνδεςη μπουτόν ςτην είςοδο Manual) 

 

 Ζλεγχοσ Κλειςίματοσ 

Με αυτή την επιλογή η ςυςκευή ςε ενημερώνει για το  κλείςιμο τησ πόρτασ 

(Προχποθζτει την τοποθζτηςη παγίδασ ςτην είςοδο L.SW) 

 

 

Σρόποσ Λειτουργίασ  

Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “Μινυμα” ρυκμίηετε τθν ζξοδο ζτςι ϊςτε να ενεργοποιείται  μόνο με 
μινυμα.  

 Αφοφ επιλζξετε τθ λειτουργία “Μινυμα” κάνετε Κλικ ςτο πεδίο “Σρόποσ  

Ενεργοποίθςθσ” το οποίο εμφανίηεται αυτόματα ςτθν οκόνθ ςασ.  

       Αυτό το πεδίο ςασ δίνει τθν δυνατότθτα 4 τρόποι 

 τιγμιαία Ενεργοποίθςθ 

 Toggle 

 Πάνω/Κάτω  

 Πάνω/Κάτω με διάρκεια 
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Σρόποσ Ενεργοποίθςθσ: 

Όςο αφορά τισ επιλογζσ : “τιγμιαία Ενεργοποίθςθ”, “Toggle”, “Πάνω/Κάτω με διάρκεια”  

ιςχφουν οι λειτουργίεσ  που προαναφζρκθκαν πιο πάνω (ςελ. 17) ςτθν περίπτωςθ ζχετε επιλζξει 

τθ λειτουργία “Κλιςθ” 

Όςο αφορά τθν ενεργοποίθςθ “Πάνω/Κάτω”  : 

Εάν επιλζξετε  “Πάνω/Κάτω”  ρυκμίηετε τθν ζξοδο να ενεργοποιείται με 

διάρκεια 60 δευτερολζπτων .  

                 (Προχποθζτει την τοποθζτηςη παγίδασ ςτην είςοδο L.SW) 

 

 Χειροκίνθτθ Λειτουργία  

Σε περίπτωςη που θζλετε να τη χρηςιμοποιείτε με τον τρόπο ενεργοποίηςησ που ορίςατε, 

παράλληλα με την εφαρμογή χειροκίνητα με μπουτόν 

(Σφνδεςη μπουτόν ςτην είςοδο Manual) 

 

 

 

 

 

 Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “Λειτουργία Μπουτόν” ρυκμίηετε τθν ζξοδο ζτςι ϊςτε να 
ενεργοποιείται  μόνο με μπουτόν και όχι μζςα από τθν εφαρμογι. 

 

 
 

 

Με αυτή τη λειτουργία δίνεται η δυνατότητα να χρηςιμοποιεί ο χρήςτησ την πόρτα 

χειροκίνητα με τη βοήθεια μπουτόν. Είναι απαραίτητο να ςυνδεθοφν μπουτόν και ςτισ 

δφο ειςόδουσ (L.SW και Manual). Όςη ώρα πατάμε το μπουτόν που ςυνδζςαμε ςτο L.SW 

δίνει εντολή για άνοιγμα ενώ όςη ώρα πατάμε το μπουτόν που ςυνδζςαμε ςτο Manual 

δίνει εντολή για κλείςιμο. 
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Σζλοσ, εφόςον επιλζξετε να λειτουργιςετε τισ εξόδουσ είτε με μινυμα είτε με κλιςθ, 

εμφανίηετε ςτθν οκόνθ ςασ ζνα τελευταίο πεδίο “Χριςτεσ Πόρτασ” το οποίο όταν είναι 

κόκκινο είναι απενεργοποιθμζνο και  ςθμαίνει ότι δεν αφινετε δικαίωμα ςε κανζναν από τουσ 

χριςτεσ που χρθςιμοποιοφν αυτό το προφίλ  να λειτουργιςουν τθ ςυγκεκριμζνθ ζξοδο. Όταν 

είναι πράςινο είναι ενεργοποιθμζνο και ςθμαίνει ότι δίνετε δικαίωμα ςτουσ χριςτεσ αυτοφσ 

να λειτουργοφν εξίςου τθ ςυγκεκριμζνθ ζξοδο. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                                                                                                                

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθν επόμενθ ςελίδα “Μπλοκ Β”. Εδϊ θ ζξοδοσ λειτουργεί 

με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και θ ζξοδοσ ςτθ ςελίδα “Μπλοκ Α”. 

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθν επόμενθ ςελίδα  “Ζξοδοσ 1”  

 Κλικ «Σρόποσ Λειτουργίασ»  

Αυτό το πεδίο ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να επιλζξετε τον τρόπο λειτουργίασ.   

 Χωρίσ Χριςθ 

 Με διάρκεια 

 Χρονοδιάγραμμα 

 

Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “Χωρίσ Χριςθ” ρυκμίηετε τθν ζξοδο ζτςι ϊςτε να βρίςκεται εκτόσ 

λειτουργίασ. 

 

Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “Με Διάρκεια” ρυκμίηετε τθν ζξοδο ζτςι ϊςτε να ενεργοποιείται με 

διάρκεια χρόνου που κα ορίςετε και να απενεργοποιείται αυτόματα μόνθ τθσ. 

 

Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “Χρονοδιάγραμμα” ρυκμίηετε τθν ζξοδο ζτςι ϊςτε να λειτουργεί με 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα είτε θμεριςιο είτε εβδομαδιαίο που το ορίηετε εςείσ. 
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*Επιπλζον αυτι θ λειτουργία ςασ δίνει τθ δυνατότθτα 2 ακόμα ρυκμίςεων. 

1)Εάν ζχετε τθν επιλογι “Ενεργό” ενεργοποιείτε το χρονοδιάγραμμα ςασ, αντίκετα εάν 

τθν ζχετε κλειςτι κρατάτε απενεργοποιθμζνο το χρονοδιάγραμμα. 

2)Εάν ζχετε ανοιχτι τθν επιλογι “Συχαία ςειρά θμερών” ρυκμίηετε το χρονοδιάγραμμα 

ςασ να εμφανίηει τυχαία τισ θμερομθνίεσ που ζχετε επιλζξει, αντίκετα εάν ζχετε κλειςτι 

αυτι τθν επιλογι το χρονοδιάγραμμα λειτουργεί κανονικά με τθ ςειρά των 

θμερομθνιϊν που ορίςατε. (Χριςιμο για τυχαία ενεργοποίθςθ των φϊτων του ςπιτιοφ 

όταν λείπετε) 

Σζλοσ επιλζγοντασ το τελευταίο πεδίο “Μθδενιςμόσ Προγράμματοσ” μθδενίηετε τισ 

ρυκμίςεισ που ζχετε κάνει ςτο χρονοδιάγραμμα ςασ. 

 

Πώσ να ρυκμίςετε το χρονοδιάγραμμα ςτισ εξόδουσ ςασ: 

 Κλικ ςτο πεδίο «Προβολι Προγράμματοσ» και μεταφζρεςτε αυτόματα ςτο 

θμερολόγιο του κινθτοφ ςασ.  

 Κλικ ςτθν θμερομθνία που επικυμείτε. 

τθ ςυνζχεια ςτθ ςελίδα που ςασ ανοίγει μπορείτε να ορίςετε τον τίτλο, τθν 

τοποκεςία, τθν αρχι και το τζλοσ του χρονοδιαγράμματοσ ςασ.  

Ακόμθ ςασ δίνετε θ δυνατότθτα να ορίςετε υπενκφμιςθ για να ςασ ενθμερϊςει ότι 

άνοιξε θ ζξοδοσ. 

Προςοχή! Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να διαφζρει ανάλογα με την ζκδοςη Android 

 του κινητοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ ςτθν “ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ” και ζχετε ολοκλθρϊςει τισ ρυκμίςεισ ςασ.  

 

Προςοχθ: Η ονομαςία του θμερολογίου που κάνετε τθν διαμόρφωςθ πρζπει να ςυμβαδίηει με τθν ονομαςία 

εξόδου που ζχετε ορίςει να ζχει εβδομαδιαία λειτουργία. 
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16. Ρύθμιςη Ειςόδου 
τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo κουμπί          «Μενοφ». 

 Κλικ ςτθν επιλογι «Ρφκμιςθ Ειςόδου» και μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα 

“Ρυκμίςεισ Ειςόδου” ςτθν οποία μπορείτε να ρυκμίςετε τον ζλεγχο “ 

Ζνδειξθσ Δικτφου”. 

 Κλικ ςτο πεδίο “Trigger” το οποίο ςασ δίνει 4 επιλογζσ 

 Ποτζ 

 Ανοιχτό 

 Κλειςτό 

 ε αλλαγι 

 

Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “Ποτζ” ρυκμίηετε τθν ςυςκευι να μθ ςασ ενθμερϊνει ποτζ για 

οποιαδιποτε κατάςταςθ τθσ ειςόδου. 

Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “Ανοιχτό” ρυκμίηετε τθν ςυςκευι να ςασ ενθμερϊνει ςε αλλαγι τθσ 

κατάςταςθσ τθσ ειςόδου από κλειςτι ςε ανοιχτι. 

Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “Κλειςτό” ρυκμίηετε τθν ςυςκευι να ςασ ενθμερϊνει ςε αλλαγι τθσ 

κατάςταςθσ τθσ ειςόδου από ανοιχτι ςε κλειςτι. 

Επιλζγοντασ τθ λειτουργία “ε αλλαγι” ρυκμίηετε τθν ςυςκευι να ςασ ενθμερϊνει ςε 

οποιαδιποτε αλλαγι κατάςταςθσ τθσ ειςόδου. 

 

Επιπλζον υπάρχει ζνα τελευταίο πεδίο “Αναφορά Ειςόδου” ςτο οποίο επιλζγετε ποιουσ χριςτεσ 

κζλετε να ενθμερϊνει θ ςυςκευι ςε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ κατάςταςισ τθσ. Με πράςινο χρϊμα 

οι χριςτεσ ενθμερϊνονται ενϊ με κόκκινο όχι. 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ «Σζλοσ» και ζχετε ολοκλθρϊςει τισ ρυκμίςεισ ςασ. 

 



 

   

 
Κ.ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                                                                                        Σελίδα 22 από 36 

Κ.ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                          Εγχειρίδιο χρήςησ DC-02 GSM Control Unit V1.01 

17. Ρυθμίςεισ Ελεύθερου 

Αυτι θ ρφκμιςθ ςασ παρζχει τθ δυνατότθτα να δίνεται ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε όποιον 

γνωρίηει τον αρικμό τθσ ςυςκευισ DC-02. 

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo κουμπί          «Μενοφ» 

 Κλικ ςτο «Ρυκμίςεισ Ελευκζρου». 

 Κλικ ςτο πεδίο «Επιλογι Πορτϊν» για να ενεργοποιιςτε τισ πόρτεσ που επικυμείτε. 

Σο πεδίο αυτό ςασ δίνει τθ δυνατότθτα 4 επιλογϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλζγοντασ «Καμία» δεν χρθςιμοποιείτε καμία πόρτα για τθ χριςθ τθσ ελεφκερθσ 

πρόςβαςθσ. 

Επιλζγοντασ «Α» χρθςιμοποιείτε τθν Α πόρτα για τθ χριςθ τθσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ. 

Επιλζγοντασ «Β» χρθςιμοποιείτε τθν Β πόρτα για τθ χριςθ τθσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ. 

Επιλζγοντασ «Α+Β» χρθςιμοποιείτε και τισ δφο πόρτεσ για τθ χριςθ τθσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ. 

 

Αφοφ επιλζξετε τι κα χρθςιμοποιιςετε: 

 Κλικ ςτο πεδίο «Σρόποσ Ενεργοποίθςθσ» για να ρυκμίςετε τισ ϊρεσ, θμερομθνίεσ που 

επικυμείτε. 
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Σο ςυγκεκριμζνο πεδίο «Σρόποσ Ενεργοποίθςθσ» ςασ δίνει τθ δυνατότθτα 3 τρόπων 

ενεργοποίθςθσ. 

 Με Διάρκεια. 

 Με αρικμό ενεργοποιιςεων 

 Πρόγραμμα 

 Εάν επιλζξετε τον τρόπο ενεργοποίθςθσ  Με Διάρκεια, μπορείτε να ρυκμίςετε τθν πόρτα που 

επιλζξατε να μπορεί οποιοςδιποτε να ζχει πρόςβαςθ για το χρόνο που κα ορίςετε . 

Πχ αν επιλζξετε 1:00 ϊρα, απ τθν ςτιγμι ενεργοποίθςθσ κα μετράει αντίςτροφα και όταν 

τελειϊςει ο χρόνοσ κα ςταματιςει τθν «ελεφκερθ πρόςβαςθ» 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

«Σζλοσ» πάνω δεξιά για ενεργοποίθςθ 

 

 Εάν επιλζξετε τον τρόπο ενεργοποίθςθσ  Με αρικμό ενεργοποιιςεων επιλζγετε πόςεσ φορζσ 

κα επιτρζψετε να ανοίξει θ πόρτα από τθ ςτιγμι τθσ ενεργοποίθςθσ. 

            

 

 

 

 

 

 

 

«Σζλοσ» πάνω δεξιά για ενεργοποίθςθ                   
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 Εάν επιλζξετε τον τρόπο ενεργοποίθςθσ Πρόγραμμα μπορείτε να ρυκμίςετε ζνα Ημεριςιο ι 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα, με τισ ϊρεσ και τισ θμερομθνίεσ που επικυμείτε, ϊςτε θ πόρτα ςασ 

να ζχει ελεφκερθ πρόςβαςθ. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

«Σζλοσ» πάνω δεξιά για ενεργοποίθςθ                   

 

18. Επεξεργαςία Προφίλ 

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ        

 Κλικ ςτo κουμπί         «Μενοφ». 

 Κλικ ςτο «Επεξεργαςία Προφίλ». ε αυτό το πεδίο μπορείτε να τροποποιιςετε το όνομα του 

προφίλ ςασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
Κ.ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                                                                                        Σελίδα 25 από 36 

Κ.ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                          Εγχειρίδιο χρήςησ DC-02 GSM Control Unit V1.01 

 

 Κλικ ςτο «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα «Ρφκμ. Μθνυμάτων» ςτθν οποία μπορείτε 

να τροποποιιςετε και το τθλζφωνο του GSM DC-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ ςτο «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα «Επιςκόπθςθ» όπου εμφανίηονται οι 

πλθροφορίεσ του προφίλ ςασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ «Σζλοσ» και ζχετε ολοκλθρϊςει τισ ρυκμίςεισ ςασ. 
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19. Επεξεργαςία I/O  

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo κουμπί         «Μενοφ» 

 Κλικ ςτο «Επεξεργαςία I/O» 

 Κλικ επάνω ςτθν ζξοδο που κζλετε να αλλάξετε το όνομα τθσ. 

 Κλικ επάνω ςτθν είςοδο που κζλετε να αλλάξετε το όνομα τθσ. 

 Κλικ ςτο «Σζλοσ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

               

20. Ρυθμίςεισ  Προφίλ 

Πωσ προςθέτετε  επιπλέον χρήςτεσ 

Η εφαρμογι GSM DC-02 ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να προςκζςετε επιπλζον χριςτεσ 

(ςυςκευζσ τθλεφϊνου) που μποροφν να λειτουργιςουν τθν ςυςκευι GSM για 

απομακρυςμζνο ζλεγχο. Για προςκικθ νζου χριςτθ ςτθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo κουμπί          «Μενοφ». 

 Κλικ ςτο «Ρυκμίςεισ Προφίλ » και μετά «Επόμενο» για να βρεκοφμε ςτθν καρτζλα ρφκμιςθσ 

χρθςτϊν ςτθ ςελίδα «Επιπλζον Χριςτεσ» 
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 Ζπειτα ειςάγουμε τον αρικμό τθλεφϊνου και μια ςφντομθ περιγραφι του χριςτθ που 

επικυμοφμε να προςκζςουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ «Επόμενο»  για να μεταφερκείτε ςτθ ςελίδα «Επιπλζον Ρυκμίςεισ» για τθ ρφκμιςθ 

θμερομθνίασ και ϊρασ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
Κ.ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                                                                                        Σελίδα 28 από 36 

Κ.ΝΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                                                                                          Εγχειρίδιο χρήςησ DC-02 GSM Control Unit V1.01 

 

 Κλικ «Επόμενο» για να μεταφερκείτε ςτθ ςελίδα «Επιςκόπθςθ» όπου  εμφανίηεται ςτθν 

οκόνθ θ ςφνοψθ των ρυκμίςεων ςασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ «Σζλοσ». Οι νζεσ ρυκμίςεισ αποςτζλλονται ςτθ ςυςκευι GSM. 

         

Κατάργηςη χρηςτών 

       τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo κουμπί          «Μενοφ». 
 Κλικ ςτο «Ρυκμίςεισ Προφίλ » και μετά «Επόμενο» για να βρεκείτε ςτθν καρτζλα ρφκμιςθσ 

χρθςτϊν ςτθ ςελίδα «Επιπλζον  Χριςτεσ» (Εικόνα 1.) 
   Εικόνα 1                  Εικόνα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πατϊντασ πάνω ςτο χριςτθ που επικυμείτε διαγράφεται τα ςτοιχεία του όπωσ  τον αρικμό 

τθλεφϊνου και τθν ςφντομθ περιγραφι του χριςτθ εάν είχατε προςκζςει. (Εικόνα 2.) 
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 Κλικ «Επόμενο» για να μεταφερκείτε ςτθ ςελίδα «Επιπλζον Ρυκμίςεισ» και να ρυκμίςετε 

θμερομθνία και ϊρα. (Εικόνα 3.) 

 

              Εικόνα 3                                                                                                    Εικόνα 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ «Επόμενο» και μεταφζρεςτε ςτθ ςελίδα «Επιςκόπθςθ» όπου εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ 

ςφνοψθ των ρυκμίςεων ςασ. (Εικόνα 4.) 

 Κλικ «Σζλοσ». Οι νζεσ ρυκμίςεισ αποςτζλλονται ςτθ ςυςκευι GSM. 

 

21. Κοινή Χρήςη 

Με τθν κοινι χριςθ ζχετε τθν δυνατότθτα να μοιράςτε το προφίλ που φτιάξατε ςτουσ 

ανκρϊπουσ που κζλουν να χρθςιμοποιιςουν τθν εφαρμογι. Μοιράηοντασ το προφίλ, οι 

φίλοι ςασ δεν χρειάηεται να κάνουν κάποια άλλθ ρφκμιςθ. 

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo κουμπί          «Μενοφ» 

 Κλικ ςτο «Κοινι Χριςθ Προφίλ». 

 Σϊρα ζχετε τθν δυνατότθτα να διαμοιράςετε το προφίλ με bluetooth, mail, google drive κ.α. 

Αν κζλετε να φορτϊςετε ζνα αποκθκευμζνο προφίλ (αρχείο με κατάλθξθ .npf), το μόνο που 

ζχετε να κάνετε είναι να πατιςετε πάνω ςτο αρχείο npf και να το ανοίξετε με τθν εφαρμογι 

«GSM DC-02» 

 

 

 

  

θμείωςθ: Προτείνεται να κρατάτε πάντα ζνα αντίγραφο του προφίλ ςασ με ζναν από τουσ 

δυνατοφσ τρόπουσ οφτοσ ϊςτε ςε περίπτωςθ προβλιματοσ να μπορείτε πάντα να το 

ανακτιςετε. 
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22. Περιγραφή Κεντρικήσ Οθόνησ 

Όπωσ βλζπουμε δεξιά τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ζχουμε κάνει 

ζνα παράδειγμα, ονομάςαμε το προφίλ «Demo» και ρυκμίςαμε τθ 

ςυςκευι να κάνει κάποιεσ ενζργειεσ που κζλουμε. 

 

Ζχουμε ρυκμίςει ςτο Μπλοκ Α τθν Αυλόπορτα μασ να 

λειτουργεί με κλιςθ. 

 

Επίςθσ με το εικονίδιο αυτό ζχουμε επιλζξει θ πόρτα να μασ 

ειδοποιεί αν ζκλειςε (ζλεγχοσ κλειςίματοσ). 

 

Όταν πατιςουμε παρατεταμζνα το κουμπί με το Α αυτό 

κοκκινίηει και δθλϊνει ότι ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ 

αυλόπορτασ το DC-02 κα μασ ενθμερϊςει. 

 
 
το Μπλοκ Β ζχουμε ρυκμίςει το Γκαράη μασ να ανοίγει πάνω-κάτω από    
τα βελάκια και να μθ μασ ςτζλνει ειδοποίθςθ ςε περίπτωςθ που κάποιοσ 
το ανοίξει. 

 
 
Επίςθσ ζχουμε ενεργοποιθμζνθ τθν «Ελεφκερθ Πρόςβαςθ» για το 
Γκαράη να δουλεφει όπωσ τθν ζχουμε ορίςει από τισ ρυκμίςεισ που            
περιγράψαμε νωρίτερα. Για να τθν απενεργοποιιςουμε απλά πατάμε             
παρατεταμζνα το κουμπί Β όπωσ και με τθν παραβίαςθ.  

 
Ενϊ για τθν ενεργοποίθςθ τθσ πρζπει να πατιςουμε παρατεταμζνα το 
κουμπί «STOP» 
 

 

 

Με αυτό το κουμπί επιλζγουμε να ρυκμίςουμε τθ «Λειτουργία 

αποκλειςτικότθτασ». 

 

Πατϊντασ το παρατεταμζνα κα μασ εμφανίςει το μενοφ επιλογισ: 

 Εάν επιλζξετε “Όλοι οι χριςτεσ” ςθμαίνει ότι όλοι οι χριςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ και 

λειτουργίασ του προφίλ. ε αυτι τθν περίπτωςθ το κουμπί ςτθν κεντρικι ςασ οκόνθ κα 

απεικονίηει 

          

 Εάν επιλζξετε “Κφριοσ χριςτθσ” ςθμαίνει ότι μόνο ο κφριοσ χριςτθσ μπορεί να ζχει 

πρόςβαςθ και να λειτουργεί το προφίλ.  ε αυτι τθν περίπτωςθ το κουμπί ςτθν κεντρικι 

ςασ οκόνθ κα απεικονίηει      
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 Εάν επιλζξετε “Κανζνασ χριςτθσ” ςθμαίνει ότι κανζνασ χριςτθσ οφτε ο master μπορεί να ζχει πρόςβαςθ 

και να λειτουργεί το προφίλ.  ε αυτι τθν περίπτωςθ το κουμπί ςτθν κεντρικι ςασ οκόνθ κα απεικονίηει                

 

 

Σο επόμενο κουμπί τθσ κεντρικισ οκόνθσ είναι το κουμπί LOG. Με αυτι τθ 

λειτουργία μποροφμε να δοφμε ποιοσ και πότε χρθςιμοποίθςε το DC-02 για να 

ανοίξει-κλείςει τα  Μπλοκ. Πατϊντασ το μασ εμφανίηεται θ παρακάτω εικόνα: 

 

   

 

Μποροφμε να επιλζξουμε από 

πότε μζχρι πότε κζλουμε να 

μάκουμε ποιοσ χρθςιμοποίθςε τα 

Μπλοκ όπωσ και ποιο μπλοκ 

κζλουμε να ελζγξουμε. Πατάμε το 

ανάλογο πεδίο για να ορίςουμε 

τισ επιλογζσ μασ. 

 

Δεξιά φαίνονται οι επιλογζσ μασ. 

 

Ζπειτα, πατάμε το κουμπί: 

 «Λιψθ Δεδομζνων Καταγραφισ»    

 

 

 

 

Μόλισ μασ ζρκει μινυμα μασ εμφανίηει τθν παρακάτω οκόνθ και μασ δίνει τισ πλθροφορίεσ 

που ηθτιςαμε. 

 

 

  Όπωσ βλζπουμε από τθν ενθμζρωςθ ο αρικμόσ 

+306997100000 ζδωςε μια εντολι ςτο Μπλοκ Α να 

λειτουργιςει ςτισ 2017-05-22  11:31:33. 

 

 αυτιν εδϊ τθν οκόνθ, πάνω δεξιά ζχουμε δφο 

κουμπιά.  

 

Σο κουμπί τθσ κοινισ χριςθσ. Πατϊντασ το 

μποροφμε να ςτείλουμε τισ πλθροφορίεσ με ζνα 

e-mail, μινυμα κτλ 

 

 

Σο κουμπί Σζλοσ. Πατϊντασ το επιςτρζφουμε 

ςτθν Κεντρικι Οκόνθ 
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Αυτό το κουμπί είναι για μασ δίνει πλθροφορίεσ από τθ ςυςκευι DC-02. Πατϊντασ το 

κα οδθγθκοφμε ςτθν παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

Εδϊ υπάρχουν δφο κουμπιά. Σο «Λιψθ δεδομζνων GSM» 

και το «Λιψθ ρυκμίςεων GSM». 

 

 

Με το «Λιψθ δεδομζνων GSM» το DC-02 μασ δίνει πλθροφορίεσ 

ςχετικζσ με τθν ςυςκευι τθν παροφςα ϊρα, ςχετικά με τισ 

καταςτάςεισ των ειςόδων-εξόδων, το ςιμα κτλ 

 

 

Με το «Λιψθ ρυκμίςεων GSM» το DC-02 μασ δίνει 

πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ ρυκμίςεισ που ζχουμε ορίςει 

να δουλεφει θ ςυςκευι τθν παροφςα ϊρα. 

 

 

 

 

Πατϊντασ το «Λιψθ δεδομζνων GSM» μασ εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ: 

 

Εδϊ βλζπουμε πλθροφορίεσ όπωσ: 

❖ Σθν τάςθ τθσ τροφοδοςίασ 

❖ Σθν  τάςθ τθσ μπαταρίασ 

❖ Σο ςιμα τθσ ςυςκευισ 

❖ Σθν ϊρα τθσ ςυςκευισ 

❖ Ποιεσ ζξοδοι και ποιεσ είςοδοι είναι ενεργοποιθμζνεσ. 

το παράδειγμα μασ φαίνεται ότι: 

 

Σροφοδοςία:12,17V Μπαταρία:3,09V ιμα: 3 γραμμζσ 

1) Σο L.SW είναι ενεργοποιθμζνο από τθν Αυλόπορτα (άρα 

είναι κλειςτι). 

2) Σο L.SW είναι απενεργοποιθμζνο από το Γκαράη (άρα είναι 

ανοιχτό) 

3) Σο Πότιςμα κιπου είναι κλειςτό 

4) Η Είςοδοσ  AC είναι ενεργοποιθμζνθ (άρα ζχουμε ρεφμα) 

5) Σα φϊτα τθσ Αυλισ είναι ανοιχτά 
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το κάτω μζροσ βλζπουμε τθν θμερομθνία του DC-02 και γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν 

ςυςκευι.  

Πατϊντασ το «Λιψθ δεδομζνων GSM» μασ εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ: 

 

Σο κινθτό τθλζφωνο αρχίηει να επικοινωνεί με τθ 

ςυςκευι και να ςυλλζγει τισ πλθροφορίεσ που 

ζχουμε ορίςει για τθ ρφκμιςθ τθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν τελειϊςει μασ εμφανίηει μια αναλυτικι λίςτα με τισ ρυκμίςεισ που ζχουμε: 
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 Σα επόμενα δφο κουμπιά ςτο κάτω μζροσ αφοροφν τισ δφο εξόδουσ. 

 

 

Σθν Ζξοδο 1 τθν ζχουμε ρυκμίςει «Με Διάρκεια» από τισ 

ρυκμίςεισ εξόδων. τθν Κεντρικι οκόνθ μασ εμφανίηει τθν 

χαρακτθριςτικι κλεψφδρα. Αν πατιςουμε πάνω τθσ κα μασ 

εμφανίςει ζνα πίνακα για να ρυκμίςουμε τθ διάρκεια που 

επικυμοφμε να ενεργοποιιςουμε τθν ζξοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παράδειγμά μασ ενεργοποιοφμε την ζξοδο για δυόμιςη ώρεσ 

 

 

Σθν Ζξοδο 2 τθν ζχουμε ρυκμίςει «Χρονοδιάγραμμα» από 

τισ ρυκμίςεισ εξόδων (ζχουμε αναλφςει πωσ γίνεται 

παραπάνω). Πατϊντασ παρατεταμζνα το κουμπί, 

ενεργοποιεί ι απενεργοποιεί το χρονοδιάγραμμα που 

ζχουμε ορίςει. Όταν είναι το εικονίδιο ξεκωριαςμζνο θ 

ζξοδοσ είναι απενεργοποιθμζνθ. 

θμείωςθ: Αν ηθτιςετε τισ πλθροφορίεσ τθσ ςυςκευισ πατϊντασ «Λιψθ δεδομζνων GSM» και φφγετε από 
τθν καρτζλα πλθροφορίεσ πριν αυτζσ προλάβουν να ζρκουν, τότε κα ζρκει ειδοποίθςθ που κα ςασ 
ενθμερϊςει ότι οι πλθροφορίεσ ζχουν φτάςει. Για ανάγνωςθ, κάντε κλικ επάνω ςτθν ειδοποίθςθ. Η 
ειδοποίθςθ αυτι κα ζρχεται κάκε τρία λεπτά και για ζωσ ότου γίνει ανάγνωςθ. Σο εικονίδιο τθσ 
ειδοποίθςθσ είναι ίδιο με το εικονίδιο τθσ εφαρμογισ. 
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23. Εργοςταςιακέσ Ρυθμίςεισ 

Αφαιροφμε τθν τροφοδοςία από τθν ςυςκευι DC-02 GSM Door Control Unit . τθν ςυνζχεια 

πατάμε παρατεταμζνα το Reset button και επανατοποκετοφμε τθν τροφοδοςία. Αυτομάτωσ 

ανάβει ζνα κίτρινο led ςτθν ςυςκευι. Περιμζνουμε για 10 δευτερόλεπτα ζχοντασ πατθμζνο 

το Reset Button μζχρι το κίτρινο led να ςβιςει. Με αυτό τον τρόπο θ ςυςκευι επανζρχεται 

ςτισ εργοςταςιακζσ τθσ ρυκμίςεισ. Διακόπτουμε ξανά τθν τροφοδοςία και τθν 

επαναφζρουμε, αυτι τθ φορά χωρίσ να ζχουμε πατθμζνο το Reset button.  

24.  Αντιμετώπιςη προβλημάτων 

Πρόβλθμα Λφςθ 

H ζνδειξθ NET αναβοςβινει με 
ςυχνότθτα ενόσ δευτερολζπτου. 

 
Σοποκετιςτε το GSM DC-02 ςε ςθμείο με ιςχυρότερο ςιμα. 
 
Απενεργοποιιςτε το PIN. 

H ζνδειξθ SIM δεν ανάβει. 

Ελζγξτε ότι το καλϊδιο τροφοδοςίασ είναι ςυνδεδεμζνο. 
 
Ελζγξτε ότι θ κάρτα SIM τοποκετικθκε ςωςτά ςτθν ςχιςμι. 

Ενϊ αποςτζλλεται μινυμα αλλαγισ 
κατάςταςθσ εξόδου, δεν 
λαμβάνεται μινυμα επιβεβαίωςθσ. 

Ελζγξτε το υπόλοιπό ςασ. 
 
Απενεργοποιείςτε τθν επιλογι  «περιοριςμζνεσ απαντιςεισ» 
που βρίςκεται ςτισ «Ρυκμίςεισ». 

 

25. Πληροφορίεσ καταςκευαςτή   

τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ: 

 Κλικ ςτo κουμπί       «Μενοφ»  

 Κλικ ςτο                                                                        

 

 Εμφανίηονται ςτθν οκόνθ  οι παρακάτω πλθροφορίεσ: 

 

 

 

 

 

 

 

θμείωςθ: Ο Ιςτότοποσ, το Eshop, το App και αποτελοφν υπερςυνδζςεισ του 

διαδικτφου και μπορείτε να μεταβείτε ςτθν εκάςτοτε ιςτοςελίδα κάνοντασ κλικ  πάνω 

ςτθν διεφκυνςθ. 

 

 
Κ.ΝΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ 
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  26.   Σεχνική Τποςτήριξη 

Αν ζχετε προβλιματα ςτθν τοποκζτθςθ ι χριςθ τθσ ςυςκευισ παρακαλοφμε ανατρζξτε 

προςεκτικά ςτο εγχειρίδιο οδθγιϊν. Μπορείτε επίςθσ να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ 

www.nissoy.net για να βρείτε απαντιςεισ ςε τεχνικζσ ερωτιςεισ.  

 

  27.    Πολιτική Απορρήτου  

Η εταιρία Κ. Νίςςου και ία Ο.Ε ςε καμία περίπτωςθ δεν λαμβάνει και επεξεργάηεται 

ςτοιχεία από τθν εφαρμογι “GSM DC-02” και ςυςκευι DC-02. Όλα τα δεδομζνα 

καταχωροφνται αποκλειςτικά ςτθν ςυςκευι Android και ςτθν ςυςκευι DC-02. 

 

28.   Πνευματικά Δικαιώματα  

 
Κανζνα μζροσ αυτοφ του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχκεί χωρίσ προθγοφμενθ 
γραπτι άδεια τθσ εταιρίασ Κ. Νίςςου και ία Ο.Ε. 
Η Κ. Νίςςου και ία Ο.Ε ζχει καταβάλει κάκε  προςπάκεια για να διαςφαλίςει ότι οι 
πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτό το ζγγραφο είναι ακριβείσ και πλιρθσ. 

 

 

 

 

 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ 

Φαξ: +302351078343 

Τηλέφωνο: +302351078342 

Email: support@nissoy.com 

www.nissoy.net 
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